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Kapitel 1

Planung

Die VESTNER - PLANUNGSMAPPE

Ihr Begleiter bei der Projektierung von Aufzugs-, Fahrtreppen- und
Fahrsteiganlagen

Wir freuen uns tber Ihr Interesse an unseren Aufzugs-, Fahrtreppen- und Fahrsteiganlagen.

Unsere neue Planungsmappe beriicksichtigt - selbstverstandlich - alle technischen
Vorschriften der Richtlinien AR 2014/33/EU und EN 81-20 /-50 fur Aufziige sowie den
Sicherheitsregeln EN 115 fiur Fahrtreppen und Fahrsteige. Ihre Projektierung ist damit auf
dem aktuellsten technischen Stand.

Die Angaben in der Planungsmappe enthalten zahlreiche Planungsmdoglichkeiten. Wir
wollen Ihnen damit eine erste Orientierung, also einen Einstieg fir Ihre Planung bieten. Fur
jedes Vorhaben erfolgt eine spezielle Projektierung nach den gegebenen Anforderungen
und Bedurfnissen.

Gerne helfen wir Ihnen personlich schon in der friihen Projektierungsphase bei der Planung.
Setzen Sie sich mit uns in unserer Hauptverwaltung in Minchen oder mit einem unserer
Biros in Verbindung. Unsere Vertriebsingenieure stehen gerne fir ein Beratungsgesprach
oder die Besichtigung von Referenzanlagen zur Verfigung.

Fordern Sie uns, wir freuen uns darauf!
Vestner Aufziige GmbH
Hauptverwaltung

HumboldtstralRe 10

D-85609 Dornach

Telefon: 089-320 88-0
Telefax: 089-320 88-133

www.vestner.de
info@vestner.de
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Hauptverwaltung

Dornach Vestner Aufziige GmbH
HumboldtstralRe 10
D-85609 Dornach

Telefon: +49 (0)89 320 88-0

Niederlassungen Deutschland

Berlin Vestner Aufziige GmbH
Haynauer Stral3e 60
D-12249 Berlin

Telefon: +49 (0)30 68 29 90-0

Vestner Aufziige GmbH
Eutelis Platz 2
D-40878 Ratingen

Telefon: +49 (0)21 02 89 21 4-0

Dusseldorf

Vestner Aufziige GmbH
Bramfelder Strafl3e 110b
D-22305 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 55 61 60 0-0

Hamburg

Vestner Aufziige GmbH
Leonhardtstra3e 10
D-30175 Hannover

Telefon: +49 (0)511 16 93 30-0

Hannover

Vestner Aufziige GmbH
Im Mittelfeld 14
D-04509 Krostitz / Hohenossig

Telefon: +49 (0)342 94 850-500

Leipzig

Rodgau Vestner Aufziige GmbH
Daimlerstral3e 11

D-63110 Rodgau

Telefon: +49 (0)6106 77933-0

Version 4.2 Anderungen vorbehalten -5-
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Niederlassungen Deutschland

Stuttgart Vestner Aufziige GmbH
HornbergstralRe 49
D-70794 Filderstadt

Telefon: +49 (0)711 722 558-0

Niederlassungen International

Osterreich - Wien Vestner Aufziige Austria GmbH
Breitenfurter Stral3e 111-113, Top 2b
A-1120 Wien

Telefon: +43 (0)1 865 05 50-0

Vestner France SAS Vestner France SAS
3, rue Antoine et Henri Maurras
F-13016 Marseille

Telefon: +33 (0)4 96 15 17-00

Biro Marseille

Vestner France SAS Vestner France SAS
. . 417 rue des trois Fontanot
Buro Paris F-92000 Nanterre
Telefon: +33 (0)1 41 20 26-90
Vestner Neuseeland Vestner NZ Limited
Unit 1, 17 Wise Street Addington
NZ-Christchurch 8024
https://www.vestner.co.nz/ Telefon: +64 3 338 5188
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Planungshilfe

Antriebssysteme Seilaufzug
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Planungshilfe

Brandschutz

BrandschutzmalRnahmen, die bei der Errichtung von Aufzugsanlagen zu beachten sind,

werden durch Bauordnung, Richtlinien und DIN-Normen geregelt.

Aufzugsschacht

Sind an den Fahrschacht Anforderungen
zum Brandschutz gestellt, so sind fur die
Errichtung des Schachtes die DIN 4102
sowie die Aufzugsrichtlinien

(AR/ 2014/33/EU) anzuwenden.

Fur eine ausreichende Entliftung des
Fahrschachtes muss eine Offnung im
Schachtkopfbereich vorhanden sein. Die
Entltftungsoffnung muss den
landerspezifischen baurechtlichen
Vorschriften entsprechen.

Aufzugsschachttiren

Schachttiiren zum Einbau in

feuerbestandige Schachte nach DIN 4102

mussen entsprechend der EN 81-58
geprift sein.

Taren mit Glasfligeln sind nicht fir den
Einbau in feuerbestandige Schachte
geeignet.

Aufzugsfahrkorb

Zur Vermeidung der Ubertragung von
Feuer durch die Kabine wird bei der
Auskleidung nur schwerentflammbares
Material verwendet.

Version 4.2

Anderungen vorbehalten
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Planungshilfe

Schallschutz

Beim Betrieb von Aufzugsanlagen entstehen Betriebsgerdusche als Luft- und Kdrperschall.

Unsere Aufzugsanlagen entsprechen den Anforderungen der DIN 4109, wenn bauseits
ebenfalls diese DIN-Anforderungen erfullt werden.

DIN 4109
Schallschutz im
Hochbau

Die Erfillung dieser
Vorschrift kann nur dann
erreicht werden, wenn sich
der Planer, die ausfilhrende
Baufirma und der
Aufzugshersteller in vollem
Umfang daran halten.

VDI 2566
Larmminderung an
Aufzugsanlagen

Diese Richtlinie gibt den
Aufzugsherstellern die
zuléssigen Luft- und
Korperschallwerte vor, die
durch Aufzugsanlagen nicht

Uberschritten werden durfen.

Sie enthalten MaRnahmen,
die zur Reduzierung von
Luft- und Korperschall
einzuhalten sind.

VDI 2566
far maschinenraumlose
Aufzugsanlagen

Die Aufziige ADVANCE 5,
ADVANCE 3 XL und
ADVANCE World haben
beziglich der Lagerung die
Charakteristik EL1 (Bild 1, VDI
2566-2:2004-05 Seite 11). Um
einen zulassigen
Schalldruckpegel von LAFmax
030 dB einhalten zu kénnen,
ist die Anordnung/ Ausfiihrung
von schutzbedurftigen Raumen
(siehe Schaubild VDI 2566-2:2004-05
Seite 12) unbedingt zu
bericksichtigen.

Soll die Schallschutzstufe SST
[l nach VDI 4100 (LAFmax O
25 dB) in schutzbedurftigen
Raumen erflllt werden

9 darf kein schutzbedurftiger
Raum unmittelbar an den
Schacht grenzen und

I missen ausschlieRlich
elastische Lagerungen der
Art EL3 zur Anwendung
kommen.

Version 4.2

Anderungen vorbehalten
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Planungshilfe Vorschriften und Normen

Vorschriften und Normen

Vorschriften, die dem Benutzer von Aufzligen, Fahrtreppen und Fahrsteigen Sicherheit
bieten. Regelwerke und DIN-Normen, die dem Planer bei der Projektierung von
Aufzugsanlagen behilflich sind.

Aufzugsrichtlinie
2014/33/EU (AufzR)

Die Aufzugsrichtlinie wird in
Deutschland durch die
BetrSichV umgesetzt.

Maschinenrichtlinie
2006/42/EG

Die Maschinenrichtlinie ist
eine europaische Vorschrift
Uber das In-Verkehr-Bringen
und die Inbetriebnahme vom
Maschinen, zu der auch die
Giter-, Fassaden-, und
Behindertenaufziige
gehoren.

EN 81-20 und -50
Projektierung und Errichtung
von Aufzugsanlagen.

EN 81-21

neue Aufzige in
bestehenden Gebauden

EN 81-28

Sicherheitsregeln fur den
Einbau von Notrufsystemen
EN 81-70

Zuganglichkeit von Aufziigen
fur Personen einschlie3lich
Personen mit Behinderung

EN 81-71
SchutzmalRnahmen gegen
mutwillige Zerstdrung

EN 81-72

Besondere Anwendung:
Feuerwehraufzige

EN 81-73

Verhalten von Aufziigen im
Brandfall

EN 81-76

Evakuierung von Personen
mit Behinderung

EN 81-77

Aufzuge unter
Erdbebenbedingungen

EN 81-80

Erhdhung der Sicherheit
bestehender Aufziige

EN 115

Fahrtreppen und Fahrsteigen

Landesbauordnung (LBO)
Die jeweiligen
Landesbauordnungen (LBO)
geben spezifische
Erweiterungen der Norm je
Bundesland

Wasserhaushaltsgesetz
(WHG)

Regelt den Umgang mit
wassergefahrlichen Stoffen.
Bei Hydraulischen Aufziigen
besonders zu beachten.

DIN 15306

Personenaufziige fur
Wohngebaude.

DIN 15309

Personenaufzlge fur andere
als Wohngebaude und
Bettenaufziige.

DIN 18040/1

MalRnahmen an
Aufzugsanlagen fur
behinderte und alte
Menschen im &ffentlichen
Bereich.

DIN 18040/2

MalRRnahmen an
Aufzugsanlagen in
Wohnhausern fur Menschen
mit Behinderungen.

Version 4.2

Anderungen vorbehalten
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Kapitel 2

ADVANCE 51 Grundrisse einseitig 6ffnend 300 kg 7 1000

Personenaufzug mit Seilantrieb, ohne Triebwerksraum
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Abweichende Schachtmafie nach Riicksprache mit den Vertriebsmitarbeitern Fa. Vestner mdéglich.
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ADVANCE 51 Grundrisse zentral 6ffnend 600 kg T 1000 kg

Personenaufzug mit Seilantrieb, ohne Triebwerksraum

r KB 1100
KB 1100 1
B
—I i T (J 8 o
1000 kg - Z1 NS
T o k| i o~ ;fl
&;’\’ Sr 8 13 Pers. ; P
F - =5 »
600 kg - Z1 ; — T
8 Pers. 2]
1
| —  — | —  — —
——7 G — — L G — |—
|.TB 900 |.TB 900
l410|, 1180 |41 l410 |, 1180  |410

SB 2000 I SB 2000

Bl =

|.TB 900, | TB 900
1410, 1180 _ 410 410|, 1180 _|410
I SB 2000 SB 2000
Operste‘Etage Oberste Etage
mit Servicepaneel mit Servicepaneel
. KB 1100
_.TB 900
. KB 1100 — % —
~TB900, E—; —
1
— s —
— BT 1 E\’
[ m: T ] G
1 i g 3
1000 kg - 22 9
T (5 383 13 Pers. | =
H 4 S <o
600 kg - 22 g% T
8 Pers.
L
| —" | — - —  — —
L 4 | — L —
> >
|. TB 900 |. TB 900
1410 |, 1180 _|410 1410 |, 1180 _|410
L. SB 2000 L. SB 2000
L — L —
TLL - JT TLL - JT
|. TB 900 |. TB 900
1419 |, 1180 _|410 1410 |, 1180 ,_|410
L SB 2000 L SB 2000
Oberste Etage Oberste Etage
mit Servicepaneel mit Servicepaneel

Abweichende Schachtmalle nach Riicksprache mit den Vertriebsmitarbeitern Fa. Vestner mdoglich.
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ADVANCE 571 2er Gruppe einseitig 6ffnend

Personenaufzug mit Seilantrieb, ohne Triebwerksraum

600 kg i 1000 kg
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Abweichende Schachtmalle nach Ricksprache mit den Vertriebsmitarbeitern Fa. Vestner mdglich.
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ADVANCE 51 2er Gruppe zentral 6ffnend 600 kg T 1000 kg

Personenaufzug mit Seilantrieb, ohne Triebwerksraum
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Abweichende Schachtmale nach Ricksprache mit den Vertriebsmitarbeitern Fa. Vestner mdglich.
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ADVANCE 51 Schachthdhenschnitt 300 kg 17 1000 kg

Personenaufzug mit Seilantrieb, ohne Triebwerksraum

ADVANCE 5 Standard ADVANCE 5 verkirzt
Verkiirzung des Schachtkopfes
und / oder der Schachtgrube
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Abweichende Schachtmaf3e nach Ricksprache mit den Vertriebsmitarbeitern Fa. Vestner moglich.
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300 kg i 1000 kg

ADVANCE 51 Turaussparungen

Personenaufzug mit Seilantrieb, ohne Triebwerksraum

Zargenrahmen Steinverkleidung
Leerrohr @ 50 mm
in den Schacht
Bedienungselement (bauseits)
T 1:"7 /] T I:Ll |
| 78 - H AN Li Bedienungselement
140 i) 140 alle umlaufenden l46 T 140
TB + 280 ‘ Tirfugen bauseits T 1B+ 280
nach Montage =
SB " SB
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verschlieBen!
Portal Mauerumfassungszarge
Bedienungselement
1:"7 1:"7
} — I
o \ | o
l B 140 _| | B 140
L SB _ TB + 280
SB

Bei Portalausfuhrung andert

alle umiaufenden sich die Schachttiefe

Turfugen bauseits
nach Montage
verschlieBen!

edienungselement

zentral 6ffnende Tiren

Leerrohr @ 50 mm
in den Schacht
(bauseits)

Zargenrahmen Steinverkleidung

Bedienungelement

[ [
[ ) [ )
| & | I < Ll A
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alle umlaufenden alle umlaufenden
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T —
1 ‘L \\:r TJ
& I o [l
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- = SB
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ADVANCE 571 Tdraussparungen 300 kg 17 1000 kg

Personenaufzug mit Seilantrieb, ohne Triebwerksraum

Zargenrahmen Steinverkleidung Portal Mauerumfassungszarge

Bei Portalausfiihrung andert
sich die Schachttiefe
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<60 mm =60 - 100 mm > 100 mm
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60 - Aufkantung
Ti OKFF 3 OKFF erforderlich! OKFE
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f
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(
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VESTNER

ELEVATING PEOPLE

Inhaltsverzeichnis

Kapitel Inhalt Seite

1 Planung / Kontakt / Zertifikat / Planungshilfe 31 12

ADVANCE 5 (Tragkraft 300 kg i 1000 kg)

Personenaufziige mit Seilantrieb ohne Triebwerksraum a0

ADVANCE 3 XL (Tragkraft 1250 kg i 2600 kq)
3 Personen- und Bettenaufziige mit Seilantrieb ohne 2171 27
Triebwerksraum

ADVANCE World (Tragkraft 450 kg i 600kQ)

4 Personenaufzug mit Seilantrieb ohne Triebwerksraum 281 31
Standardausfihrung

5 Privataufzug 32171 33

6 Autoaufziige 3471 37

7 Stahlschachtgeriiste 3871 41

8 Auf Anfrage 42171 43
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VESTNER

ELEVATING

PEOPLE

Kapitel 3

ADVANCE 3 XL i Grundrisse einseitig 6ffn

50 kg T 1700 kg

Personen-, Betten-, und Lastenaufzug mit Seilantrieb, ohne Triebwerksraum

KB 1200
— I
T
& 8
vl 1250kg |4 § N
16 Pers.
ers. ¥ Ul_‘)
i
| |
[ | Y
AN L
|._TB 1100
520 1380 50
. SB 1950
———]
|
| TB 1100
1520, |, 1380 50
SB 1950
"~ Situation oberste Etage
r KB 1400
1
N
& sl o
- 1600kg | [4] | &I 8
21 Pers. l; E
T n
[ .- 0 e
I A §
N £
l._TB1300 ,
610, | 1580 ||, 60
I SB 2250 o
| — T
N L
_TB1300 ,
|. 610, |, 1580 |._60
SB 2250

Situation oberste Etage

. KB 1200
. TB 1100

S "

90 Nische

&

1300 kg
17 Pers.

T
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—— N

. TB 1100
1380
SB 1950

| TB 1100
520_|. 1380

I SB 1950
Situation oberste Etage

KB 1400

~ [

="

i

KT 2300
ST 2800

50

[
]
0
=z
TB 1300 S
>
e A% —
r Jt ]
)
T
g8
1700 kg o IR
22 Pers. - S
Xl n
L
\ bl
[ 1 A
7y L
TB 1300
|.610_| 1580  _||. 60
L. SB 2250 .
e o
2N L
TB 1300
|.610_|. 1580 |60
L. SB 2250

Situation oberste Etage

Abweichende Schachtmafle nach Riicksprache mit den Vertriebsmitarbeitern Fa. Vestner moglich.
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Anderungen vorbehalten

-22 -



VESTNER

ELEVATING PEOPLE

ADVANCE 3 XL i Grundrisse zentral 6ffnend 1250 kg i 1700 kg

Personen-, Betten-, und Lastenaufzug mit Seilantrieb, ohne Triebwerksraum

(]
°
._KB 1200 8
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Situation oberste Etage Situation oberste Etage

Abweichende Schachtmaf3e nach Ricksprache mit den Vertriebsmitarbeitern Fa. Vestner méglich.
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VESTNER

ELEVATING PEOPLE

ADVANCE 3 XL i Grundrisse zentral 6ffnend 2000 kg 1 2600 kg

Personen-, Betten-, und Lastenaufzug mit Seilantrieb, ohne Triebwerksraum
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E 8 ol o
- Sk gk
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F 26 Pers. 3 X U) F 28 Pers. ) 4 u'_')
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|
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== k==
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Situation oberste Etage Situation oberste Etage

Abweichende Schachtmalie nach Riicksprache mit den Vertriebsmitarbeitern Fa. Vestner maglich.
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VESTNER

ELEVATING PEOPLE

ADVANCE 3 XL i Schachthéhenschnitt 1250 kg i 2600 kg

Personen-, Betten-, und Lastenaufzug mit Seilantrieb, ohne Triebwerksraum

I
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i
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¥
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=
OKFF
1 !
— !
Nische nur bei
Durchladung (DL), T
— L[l Nische 90 2
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— Etage‘nabstanf:l — as.)
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TH + 700 mm g
o
S 2 . o
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T £ bei versetzter Il o+
HE Durchladung mind. E
400 mm oder bei
gleicher Hohe =
‘OKFF 0mm OKFE ‘ |
i I
- g
2
2
o
L
Nebenseite Hauptseite

} Schachttiefe ST

Tragkraft |Geschw./Schachtkopf / -grube Standard
(kg) v(mis)
KH | TH | SG | SK
1250
1300 (DL) | 0,63
1600 1,0 3850
1700 (DL)
2000 2200 | 2100 | 1100
2100 (DL) | 0,63
2500 | 1,0 3900
2600 (DL)

Abweichende Schachtmalle nach Riicksprache mit den Vertriebsmitarbeitern Fa. Vestner moglich.
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VESTNER

ELEVATING PEOPLE

ADVANCE 3 XL i Tldraussparungen 1250 kg i 2600 kg

Personen-, Betten-, und Lastenaufzug mit Seilantrieb, ohne Triebwerksraum
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