
Tragkraft - Personen

300 kg - 4 Pers.

KB 850
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Schachtbreite 1350

Tür 700 / 2100140 140

300 Tür roh 980 / 2240 70

KT
 1
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0

450 kg - 6 Pers.

KB 1100

Schachtbreite 1600

Tür 900 / 2100140 140

400 Tür roh 1180 / 2240 20

KT
 1
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0
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17
50Vestner

ADV5 600kg Vestner
ADV5 600kg

KB 1100

Schachtbreite 1600

Tür 900 / 2100140 140

400 Tür roh 1180 / 2240 20
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50

600 kg - 8 Pers.

1000 kg - 13 Pers.

Kein Durchlader möglich

Hauptseite

Hauptseite

Hauptseite

Vestner
ADV5 1000kg Vestner

 ADV5 1000kg

Vestner
ADV5 300kg

Vestner
ADV5 450kg

KT
 2
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0

KB 1000

Schachtbreite 1500

Tür 800 / 2100140 140

400 Tür roh 1080 / 2240 20
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0Vestner

ADV5 450kg

KB 1000
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KB 1100
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ADVANCE 5
Maschinenraumloser Personenaufzug 300 kg - 1000 kg

Anzahl Fahrkorbzugänge: 1 Anzahl Fahrkorbzugänge: 2

Blatt 1/3

Nebenseite

Nebenseite

Nebenseite

Schachtbreite 1500

Tür 800 / 2100140 140

400 Tür roh 1080 / 2240 20

Schachtbreite 1600

Tür 900 / 2100140 140

400 Tür roh 1180 / 2240 20

Schachtbreite 1600

Tür 900 / 2100140 140

400 Tür roh 1180 / 2240 20
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Tür roh 1380 / 2240

Schachtbreite 1950

140 Tür 1100 / 2100 140

515 55
KT

 2
30

0

Sc
ha

ch
tti

ef
e 

26
50

KB 1200

Schachtbreite 2600

Tür 1300 / 2100140 140

970 Tür roh 1580 / 2240 50

Sc
ha

ch
tti

ef
e 

15
50

KB 2100

KT
 1

10
0

1275 kg - 17 Pers.

1000 kg Quer - 13 Pers.

Hauptseite

Hauptseite

Schachtbreite 2150

140 Tür 1300 / 2100 140

285 Tür roh 1580 / 2240 285

Sc
ha
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27
50

KB 1400

KT
 2

40
0

T89-62-16

T89-62-16

Hauptseite

1600 kg - 21 Pers.
(zentral öffnend)

Vestner
ADV5 1275kg Vestner

ADV5 1275kg

Vestner
 ADV5 1600kg

Vestner
 ADV5 1000kg Quer

KT
 2
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0
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50

KB 1200
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29
50

KB 1400

KT
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0
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50

KB 2100

KT
 1

10
0

Vestner
 ADV5 1000kg Quer

Vestner
 ADV5 1600kg

ADVANCE 5
Maschinenraumloser Personenaufzug 1275 kg - 1600 kg (inkl. 1000kg Quer)

Tragkraft - Personen Anzahl Fahrkorbzugänge: 1 Anzahl Fahrkorbzugänge: 2

Blatt 2/3

Nebenseite

Nebenseite

Nebenseite

Tür roh 1380 / 2240

Schachtbreite 1950

140 Tür 1100 / 2100 140

515 55

Schachtbreite 2150

140 Tür 1300 / 2100 140

285 Tür roh 1580 / 2240 285

Schachtbreite 2600

Tür 1300 / 2100140 140

970 Tür roh 1580 / 2240 50
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Hinweise
· Türöffnung/Technik links dargestellt, Türöffnung/Technik

rechts spiegelbildlich
· Bei zwei Fahrkorbzugängen entspricht die Hauptseite der

Seite mit den meisten Zugängen
· Servicepaneel befestigt auf Schachttürrahmen

Standard = oberste Etage
Option = beliebig festgelegte Etage

· Fußbodenanschluss gemäß Detail TA1-TA3 (siehe Tabelle)
· Verpflichtende Mindestgröße für einen behindertengerechten

Aufzug (gem. DIN EN 81-70) = Tragkraft 600kg

ADVANCE 5
Maschinenraumloser Personenaufzug 300 kg - 1600 kg

Blatt 3/3

18
0

60150

Etage mit Servicepaneel

Draufsicht
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Regeletage
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Fußbodenanschluss

Detail TA1
Fußbodenaufbau < 60mm;

über kpl. Türrohbreite

Detail TA2

Detail TA3

wie Regeletage

wie Regeletage

Fußbodendetails

Fußbodenaufbau =
 60 - 100mm

über kpl. Türrohbreite

Fußbodenaufbau > 100mm
über kpl. Türrohbreite

OKFF

OKFF

Fu
ßb

od
en

au
fb

au

Draufsicht
Servicepaneel

HAC-40/91

HAC-40/91

HAC-40/91

HAC-40/91

HAC-40/91

HAC-40/91

HAC-40/91

HAC-40/91

SP
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